
Химическая посуда



СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА
Посуда общего назначения

Пробирки (рис. 1) представляют собой узкие цилиндрической формы сосуды с
закругленным дном. Их применяют в любой химической лаборатории для
разнообразных опытов с небольшим количеством вещества. Объем реактива не
должен превышать половину объема пробирки.

Рисунок 1. – Штатив с пробирками.
При перемешивании нельзя закрывать отверстие пробирки пальцем и встряхивать
ее.



Химические воронки (рис. 2) бывают различных размеров и форм. Воронки
служат для переливания жидкостей, для фильтрования и т. д. Воронки
изготавливают из стекла и пластмассы. При аналитических работах используют
только стеклянные воронки.

Рисунок 2. – Воронки химические стеклянные.



Делительные воронки (рис. 3)
применяют для разделения
несмешивающихся между собой
жидкостей. Делительные воронки
бывают различного размера и различной
емкости .

Рисунок 3. – Делительная воронка.



Химические стаканы ( рис. 4) применяют для отбора приблизительного объема
жидкости. Их изготавливают из химически стойкого стекла. Для нагревания
жидкостей пригодны только те химические стаканы, на которых есть клеймо
термостойкости.
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Рисунок 4. – Химические стаканы (а), клеймо термостойкости (б).



Плоскодонные колбы (рис. 5) бывают разной емкости. Их применяют для
различных целей при многих работах, а также для хранения дистиллированной
воды и растворов. Плоскодонные колбы можно нагревать только через
асбестированную сетку или на какой-либо бане.

Рисунок 5. – Плоскодонная колба



Для промывания осадков дистиллированной водой, для смывания осадков с
фильтров и стенок сосудов применяют промывалки (рис. 6). Они служат и для
хранения небольших количеств дистиллированной воды

Рисунок 6. – Промывалка.



Конические колбы (Эрленмейера) применяются для различных работ, но
преимущественно при аналитических, главным образом при титровании. Они
бывают различной емкости, с притертой пробкой и без нее, с носиком и без
носика (рис. 9). Для нагревания растворов (как и в случае химических стаканов)
используют только конические колбы с клеймом термостойкости.

Рисунок 7. – Коническая колба.



Колбы Бунзена (рис.8) применяют для проведения фильтрования с
применением вакуум-насоса. Они представляют собой толстостенные
конические колбы с отводом для соединения с вакуум-насосом.

Рисунок 8. – Колба Бунзена.



Кристаллизаторы –стеклянные плоскодонные сосуды различных диаметров и
емкости (рис. 9). Их применяют при перекристаллизации веществ, собирании
небольших количеств газов методом вытеснения воды и некоторых других
работах.

Рисунок 9. – Кристаллизатор.



Холодильники – приборы, применяемые для охлаждения и
конденсации паров. В зависимости от условий работы
жидкость, образующаяся в холодильнике при охлаждении
паров (конденсат), должна или отводиться в приемник, или
возвращаться в тот сосуд, в котором проводят нагревание.
Это различие в назначении холодильников определяет их
форму и название. Холодильники, предназначенные для
собирания конденсата, называют прямыми или
нисходящими, а холодильники, из которых конденсат
возвращается в процесс, – обратными. Очень
распространены в лабораториях прямые холодильники
Либиха (рис. 10). Присоединяя холодильник, необходимо
соблюдать следующее правило: вода должна поступать в
холодильник всегда с нижнего опущенного конца и
выходить из верхнего приподнятого. Холодильная рубашка
(муфта) должна быть всегда заполнена водой. Для
увеличения поверхности охлаждения холодильные трубки
обратных холодильников имеют расширения шаровидной
формы. Иногда холодильную трубку делают в форме
спирали, ежика и т.

Рисунок 10. – Холодильник Либиха.



Бюксы лабораторные (рис. 11) (стаканчики для взвешивания) являются тонко-
стенными стеклянными емкостями со стеклянной крышкой. Они могут быть
различной вместимости и предназначены для измерения массы и хранения
веществ при работе в лаборатории.

Рисунок 11. – Бюксы.



Посуда специального назначения
Круглодонные колбы (рис. 12) применяются при органических и
неорганических синтезах, а также при некоторых исследовательских работах.
При необходимости нагревания растворов в круглодонных колбах, необходимо
наличие клейма термостойкости.

Рисунок 12. – Круглодонная колба.



Эксикаторы (рис. 13) – толстостенные приборы из стекла. К корпусу
эксикатора притерта стеклянная крышка. Эксикаторы применяют для
медленного высушивания и для хранения веществ, легко поглощающих влагу.
Нижнюю часть эксикатора заполняют водопоглощающим веществом, например,
прокаленным хлористым кальцием (хлорид кальция), безводной окисью
алюминия и т. п. Или для насыщения пористых тел парами различных веществ.

Рисунок 13. – Эксикатор.



Чтобы открыть эксикатор, нужно крышку сдвинуть в сторону, но не пытаться
поднять ее вверх. При переноске эксикатора нужно придерживать крышку,
иначе она может соскользнуть и разбиться. Эксикатор нельзя оставлять
открытым, так как водо-поглощающее вещество, находящееся в нем, легко
насыщается влагой воздуха.

Рисунок 14. – Эксикатор с открытой крышкой.



Мерная посуда

Мерные цилиндры и мензурки (рис. 15)
служат для отмеривания с небольшой
точностью объемов жидкостей. Мерные
цилиндры бывают различной емкости. На
наружной стенке мерных цилиндров и
мензурок нанесены деления, против которых
стоят цифры, указывающие объем в
миллилитрах.

Рисунок 15. – Мерный цилиндр и
мензурка



Пипетки (рис. 16) – приспособления для отмеривания точных объемов
жидкостей. Различают пипетки обыкновенные и микропипетки, простые и
градуированные. В соответствии со стандартом, принятым в России, пипетки
градуируют по вытеканию. Поэтомy при опоражнивании их жидкость,
остающуюся в кончике пипетки, выдувать нельзя.

Рисунок 16. – Пипетка.



Бюретки (рис. 17) – приборы для отмеривания точных
объемов жидкостей, преимущественно при химико-
аналитических работах (титрование). Перед работой
бюретки устанавливают в штативе. Наливать жидкость
в бюретку следует при помощи маленькой воронки.
Бюретку наполняют вначале до уровня несколько выше
метки «0», затем воронку вынимают и устанавливают
уровень жидкости точно на нуль.

Рисунок 17. – Установка для титрования (бюретка,
закрепленная на штативе, стаканчик для слива, экран)



Мерные колбы (рис. 18) служат для
приготовления растворов точной
концентрации, применяемых при химико-
аналитических работах. Однако мерные
колбы совершенно непригодны для
выливания точного объема жидкости, так
как при опорожнении иx невозможно
добиться того, чтобы вытекла вся жидкость.
От обычных химических колб мерные колбы
отличаются формой и длинным узким
горлом, на котором нанесена кольцевая
метка (черта). На колбе вытравлено число,
указывающее ее емкость в миллилитрах при
определенной температуре. Эти колбы
обычно имеют притертую стеклянную
пробку или приспособлены для закрывания
резиновой пробкой.

Рисунок 18. – Мерная колба.



Посуда из других материалов
Фарфоровая посуда

Фарфоровые изделия можно нагревать до температуры около 1200 °С, а также
их применяют для приготовления растворов веществ, растворение которых
проходит с большим тепловым эффектом. Недостатком их является
непрозрачность и сравнительно большой вес. Количество фарфоровых изделий,
применяемых в химических лабораториях, ограниченно и много меньше, чем
стеклянных.
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Рисунок 19. – Фарфоровая кружка  (а)  и стакан (б).



Тигли (рис. 20) – сосуды, применяемые для прокаливания различных твердых
веществ (осадков, минералов и т. п.), а также для сплавления и сжигания. Тигли
бывают различной емкости. Кроме фарфоровых тиглей в лабораторной практике
также используют тигли из благородных металлов (платиновые, например),
графитовые , керамические.

Рисунок 20. – Фарфоровый тигель.



Выпарительные чашки (рис. 21) применяют для выпаривания и нагревания 
жидкостей. Чашки бывают различного диаметра и разной емкости.

Рисунок 21.-Выпарительная чашка.



Ступки (рис. 22) применяют для измельчения твердых веществ.

Рисунок 22. – Ступка фарфоровая с пестиком.



Воронки Бюхнера (рис. 23) применяют для фильтрования жидкостей под 
пониженным давлением.

Рисунок 23. – Воронка Бюхнера.



Штативы с набором муфт, лапок и колец (рис. 24) используются для крепления
на них различных приборов, холодильников, колб, делительных воронок и пр.
Кольца, закрепленные на штативе, используют также при нагревании
химической посуды на асбестированных сетках.

Рисунок 24. – Штатив с муфтой и кольцом.



Тигельные щипцы (рис. 25) применяют для захватывания горячих тиглей при 
вынимании их из муфельной печи и при всех работах, когда приходится иметь 
дело с раскаленными пред-метами. Тигельные щипцы кладут на стол так, чтобы 
загнутые концы их были обращены вверх, но не касались поверхности стола.

Рисунок 25. – Тигельные щипцы.



Ложки, шпатели (рис. 26) применяют для отбора вещества, для снятия осадков
с фильтров и при многих других работах.
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Рисунок 26. – Ложки из различного материала (а), шпатель металлический (б).



Стеклянные палочки (рис. 27) применяют для перемешивания веществ, для
интенсификации процесса растворения, для перевода растворов на фильтр при
фильтровании и в других операциях.

Рисунок 27. – Стеклянная палочка.


